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OPIS PRODUKTU

Izopianol 05/55 N/03 jest dwusktadnikowym systemem do wytwarzania sztywnej pianki
poliuretanowej. Nie zawiera srodkéw spieniajgcych zubozajgcych warstwe ozonows, zgodnie z
przepisami UE o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych — rozporzadzenie (WE) nr
2037/2000.

Produkt posiada atest higieniczny PZH: HK/B/0734/01/2012.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Sktadnik A Sktadnik B

Lepkos¢ w 25°C [mPas] 400 - 750 170 - 230 WL/3/PURINOVA
Gestos¢ w 25°C [g/cm?] 1.10-1.20 1.22-1.24 WL/8/PURINOVA
Stosunek mieszania (objeto$ciowo) 100 100

CHARAKTERYSTYKA SPIENIANIA wg WL/20/PURINOVA
Czas startu [s] 7-10
Czas zelowania [s] 18-22
Czas tworzenia naskorka [s] 23-25

ZASTOSOWANIE

Izopianol 05/55 N/03 stosuje sie do produkcji termoizolacyjnej sztywnej pianki natryskowej (stropy,
Sciany, dachy, podtogi).

Sktadnik A (Izopianol 03/35 N/03) jest mieszaning polioli z odpowiednimi Srodkami pomocniczymi.

Skiadnik B (Purocyn B) jest polimerycznym dwuizocyjanianem dwufenylometanu.

Powierzchnia do natrysku powinna by¢ czysta i sucha, o temperaturze min.10°C, temperatura i wilgotno$c¢
powietrza podczas natrysku min. 15°C i max. 60%. Grubos¢ warstwy natryskowej powinna miesci¢ sie w

przedziale 10-25 mm dla natrysku zewnetrznego i 15-30mm dla natrysku wewnetrznego.
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PURINOVA

WEASCIWOSCI PIANKI

EN 14315-1:2013

Przewodnictwo cieplne [W/mK] A, —(0.021 - 0.022) (PN -EN 12667:2002)
Ago 9o — (0-022-0.023)

Badanie po 21-dniowej ekspozycji w temp. + 70° C A-0.0267

Przepuszczalnosé pary wodnej EN 14315-1:2013

wspotczynnik przepuszczania pary wodnej 2 0.00882 mg/(m-h-Pa) (PN - EN 12086:2013)

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego, <83.5

Nasigkliwo$¢ wody <0.11 kg/m2 EN 14315-1:2013

(PN EN 1609: 2013) metoda B

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie przy 10 % odksztatceniu EN 14315-1:2013

wzglednym > 280 kPa (PN EN 826:2013)

Gesto$¢ pozorna w produkcie gotowym [kg/m?] 50+ 10 % PN - EN 1602 : 1999

Zawartos¢ komorek zamknigtych [%] min. 90 PN -ISO 4590

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien E EN 14315-1:2013

(PN EN 13501 -1+A1:2010, PN
EN ISO 11925 -2: 2010)

Klasyfikacja w zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny Broof (t1) PN-EN 13501-5:2006
PN-EN 1187:2004

OPIS SPIENIANIA W WARUNKACH LABORATORYJNYCH

Czasy reakcji i gestos¢ pozorna w warunkach laboratoryjnych (temperatura otoczenia 20 °C) przy
spienianiu recznym. Czasy reakcji mierzone sg od rozpoczecia mieszania. Czas startu — do momentu
rozpoczecia wzrostu mieszaniny. Czas zelowania — do momentu wyciggania zzelowanych widkien z
pianki. Gestos¢ pozorng rdzenia mierzy sie po wycieciu prostopadtosciennej kostki z pianki (wg PN-
EN 1602:1999).

Uwaga: proces otrzymywania pianki przebiega z wydzieleniem ciepta, w zwigzku z czym jest on
uzalezniony od warunkéw zewnetrznych tzn. im nizsza temp. surowcéw, podioza czy otoczenia tym

nizszy jest stopien ekspansiji (spieniania). Peinych wtasnosci pianka nabiera po 24 godzinach.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA | TRANSPORT

Optymalna temperatura magazynowania 15 — 23 °C. Surowce nalezy przechowywa¢ w suchych
i zadaszonych pomieszczeniach. Oba komponenty nalezy chroni¢ przed dostepem wilgoci
z powietrza. Okres trwatosci w oryginalnie zamknietych opakowaniach producenta, magazynowanych
w zalecanych warunkach, wynosi 6 miesiecy od daty produkcji.

Wedtug RID/ADR oba sktadniki nie sg materiatami niebezpiecznymi.
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Uwaga: Dane zawarte w niniejszej informacji uzyskane zostaty w warunkach modelowych.
Podczas pracy w innych warunkach mozliwe jest uzyskanie wynikéw nieco odbiegajgcych od podanych.
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